
SCHEDA TECNICA DI UN AMICO ACCANTO

Spazio necessario: non prettamente teatrale, salone, auditorium e teatri con palco 
 
Esigenze spazio scenico: fondale nero e quinte nere
 
Misure spazio scenico:	 Lunghezza 7 metri 
				    Profondità 5 metri 
				    Altezza 3 metri 
 
Misure minime:		  Lunghezza 6 metri 
				    Profondità 4 metri
 				    Altezza 3 metri

Tempo di montaggio:	 4 ore

Smontaggio: 		  1 ore e 30 minuti 
 
Materiale luci:		  Il carico elettrico assorbito è di 20 kw trifase + n+ t 380v.
				    Dimmer e console luci max 19 canali utilizzati
				    22 pc da 1 Kw con  porta gelatine e bandiere
				    2 Par
				    3 Sagomatori

IMPIANTO AUDIO:		  Mixer audio
				    2 canali linea stereo per lettore digitale + 1 canale microfonico per 	
				    radiomicrofono
	 	 	 	 Impianto adatto alla diffusione di tracce musicali nello spazio della 	
				    rappresentazione                         
				    1 monitor su palco
 
Lo spettacolo è eseguito da 2 attrici e 1 tecnico. 

LA COMPAGNIA POSSIEDE TUTTO IL MATERIALE TECNICO (FONICA E LUCI) PER CUI L’ENTE 
ORGANIZZATORE NON DOVRÀ SOSTENERE ALCUNA SPESA DI NOLEGGIO.
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1. 	 2 PC da 1 KW per piazzato
2. 	 2 PC da 1 KW per piazzato ghiaccio
3. 	 1 PC da 1 KW per centro
4. 	 2 PC da 1 KW per piazzato
5. 	 2 PC da 1 KW per piazzato ghiaccio
6. 	 2 PC da 1 KW per controluce
7. 	 2 PC da 1 KW per controluce ghiaccio
8. 	 2 PC da 1 KW per corridoio (su 			 
	 americana o a terra)
9. 	 2 PC da 1 KW per taglio a terra

10. 	 1 sagomatore per perimetro
11. 	 1 sagomatore per perimetro
12. 	 1 sagomatore per finestra
13. 	 1 PC da 1 KW per “cucina”
14. 	 1 PC da 1 KW per ventilatore
15. 	 1 Par per centro
16.	 1 PC da 1 KW davanti al proscenio
17.	 1 Par di controluce
18.	 1 PC da 1 KW per civetta
19.	 1 PC da 1 KW
20.	 ventilatore


